Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți


Laborator  Abilitat Pentru Efectuare Determinări Fizico-Chimice Ale Factorilor De Mediu
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FORMULAR  DE  COMANDĂ
    Număr______ Dată____________
Nume beneficiar: _____________________________________________________________ 

Adresă: _____________________________________________________________________
Tel.: ________________  Fax: _________________  e-mail: __________________________

Date de identificare: CUI: ___________ CIF: ______________ ONRC: _________________ 
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[image: image4.wmf]Prelevare/masurătoare/determinare:        de către laborator;        
de către beneficiar;
Factor de mediu analizat:           Aer - emisii;               Aer - imisii; 
Data (perioada) prelevării/măsurătorii/determinării: ____/____/______ ( ÷)  ____/____/______

Număr probe/măsurători/determinări: _____ 
Metode de analiză:           stabilite de beneficiar;                stabilite de  laborator;
Prețuri:        cf. O.M.1108/2007 + transport beneficiar;         cf. O.M.1108/2007 + transport furnizor;
Plată cu:           ordin de plată;              numerar;
Primirea rapoartelor:          personal;           poștă;             fax;             e-mail;

	Tip probă
	Indicator
	Loc de prelevare/ 

Punct de lucru
	Limită/ Lege relevantă

	Aer - emisii. Instalații de ardere
	
	Pulberi - izocinetic
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	CO – gaze  ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	SO2 – gaze ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	NO2 – gaze ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	Aer - emisii. Incinerare deșeuri
	
	Pulberi - izocinetic
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	CO – gaze  ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	SO2 – gaze ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	NO2 – gaze ardere
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	
	
	Metale grele(din pulberi)
	
	
	Ord.462/1993
	
	Lege 278/2013

	Aer - 

emisii. Pulberi
	
	Pulberi totale - izocinetic
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Metale și compușii lor
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Particule de cuarț
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Particule de lemn
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	Aer -

emisii. Gaze
	
	Oxid de carbon (CO)
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Dioxid de sulf (SO2)
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Dioxid de azot (NO2)
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Hidrogen sulfurat (H2S)
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Amoniac (NH3)
	
	
	Ord.462/1993
	
	

	
	
	Metan (CH4)
	
	
	-
	
	

	
	
	COV - uri
	
	
	Ord.462/1993
	
	


	Tip probă
	Indicator
	Loc de prelevare/ 

Punct de lucru
	Limită/ Lege relevantă

	Aer - imisii

	
	Amoniac (NH3)
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Hidrogen sulfurat (H2S)
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Pulberi totale in suspensie
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Pulberi sedimentabile
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Funingine
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Aerosoli de acid sulfuric
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Metale din pulberi totale
	
	STAS 12574/1987

	
	
	Oxid de carbon (CO)
	
	Lege 104/2011

	
	
	Dioxid de sulf (SO2)
	
	Lege 104/2011

	
	
	Dioxid de azot (NO2)
	
	Lege 104/2011

	
	
	Ozon (O3)
	
	Lege 104/2011

	
	
	Pulberi în suspensie -  fracția PM10
	
	Lege 104/2011

	
	
	Metale din PM10 (Pb,As,Cd,Ni) 
	
	Lege 104/2011


Condiții pentru  efectuarea măsurătorilor la emisie:
a) Secțiunea transversală de măsurare este selectată în cadrul unei distanțe drepte de măsurare, cu mărimea și forma secțiunii transversale constante, și cu intrare și scurgere fără elemente disturbatoare. 
b) Lungimile distanțelor de intrare  respectiv,  ieșire trebuie să reprezinte fiecare cel puțin de trei ori diametrul hidraulic (diametrul hidraulic este raportul dintre perimetrul x 4, raportat la suprafața secțiunii transversale a canalului prin care trece curentul respectiv) al secțiunii transversale de măsurare. 

c) În alegerea suprafeței de măsurare este de preferat să fie selectate suprafețele de măsurare de după (mai jos de) ventilatorul de aspirație. 
 d) Luarea de probe pentru măsurarea substanțelor sub formă de particule din canalele orizontale pentru gaze reziduale  este efectuată de-a lungul unei axe de măsurare vertical.
e) Trebuie să existe suficient spațiu pentru depozitarea aparatelor. 
f) Înalțimea de lucru de la domeniul de măsurare până la axele de măsurare ar trebui să fie cam de 1,2 până
la 1,5 m. 

g) Frecvența măsurărilor: In cazul instalațiilor ce funcționează în condiții care nu se schimbă, se efectuează cel puțin trei măsurători discontinue în cazul unei funcționări normale de lungă durată cu emisie maximă și cel puțin încă o măsurătoare în cazul unor situații de funcționare ce se repetă în mod regulat și care vizează un comportament de emisie oscilant. În cazul instalațiilor, ale căror condiții de funcționare suportă schimbări temporale, se efectuează măsurători suficiente, însă cel puțin 6 în cazul unor condiții de funcționare care pot duce, conform experienței, la emisii maxime.

h) Durata măsurătorii: Durata unei măsurători discontinue nu depășește jumătate de oră; valorile măsurate se notează ca valori/jumătate de oră. În anumite cazuri de excepție (de ex. în cazul funcționării periodice, intermitente) trebuie aleasă perioada de luare a probelor în așa fel, încât, masa obiectului supus analizei să reprezinte cel puțin 1/1000 din greutatea filtrului. În cazul unor conținuturi de pulberi reduse, sunt uzuale perioadele de luare a probelor de 2 ore.
Semnătura  reprezentant 

beneficiar:

� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINTI
Adresa: Str. Baile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220334
Tel.: 0252.320.396  Fax.: 0252.306.018; E-mail: office@apmmh.anpm.ro
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